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颈部皮质骨缓冲设计
诱导骨再生螺纹槽

高纯净 SLA 表面处理

2000 级以上纳米
多维度孔隙结构

渐变螺纹设计

可压缩骨并逐渐加宽牙槽窝
从而提高初期稳定性

内锥外柱大螺纹

稳定性设计
极差切割挤压松质骨

超强冷作四级钛

1000MPa 抗拉伸抗压强
更好生物相容性 

自切割刃

骨屑收集移植到
种植体上方

产品介绍
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亲水种植体系列 - 碧山

系列说明

亲水种植体系列 - 春辰

实现种植后期修复无忧选择

施罗得用“N”表示 ;

国际原料采用 - 纯钛 / 高级冷作四级钛

植体原料四级冷轧纯钛强度可达 872Mpa，高级别可达到 900Mpa，
是目前市面上已知强度韧性最高的四级冷轧纯钛之一；

内六角加厚防止基台折裂，减少临床后期机
械性并发症

普通纯钛 (TA4)     强度 750Mpa

高级冷作钛 (TA4G)      抗屈＞800Mpa，抗拉＞900Mpa

钛合金 (TI-6AL-4V-ELI)      强度 1000Mpa

SLA 表面处理技术

可从根本上改善骨结合过程 , 在获得便于骨细胞附着

的最佳表面形貌的同时提高种植体表面亲水性和化学

活性 , 可快速附着血液与成骨因子 , 使接触成骨能力大

幅提升 , 促进新骨迅速形成 , 大大缩短种植体周围的骨

结合时间 , 显著提高种植体生物学稳定性和种植成功率。

因此 , 活性亲水表面对骨质不良患者更具优势。
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第三代国际活性亲水生长因子配方

——氮气活性因子中加入镁（mg）、钙（ca）、锌（zn）、锶（si）等物质，形成生物型配方，

能营养骨骼和软组织，长期保留植体表面活性。

Mg：镁特性活跃、怕光；镁参与体内 300 多

种酶促反应，是细胞内许多酶的辅助因子，是

提供能量（蛋白质）转换的必要物质，60% 的

镁都存在骨骼中，对人体骨骼和软组织有快速

促进康复的作用。

Zn：锌能提高代谢、抗感染的能力增强。

Si： 锶能加速骨骼愈合能力，提升成骨细胞质

量；修复受损组织重建。

国内首批拥有亲水型种植体
注册证的种植系统

交付状态为无菌包装或亲水无菌包装两种

种植工具盒

Φ3.4 08-12

Φ3.8 07-12
Φ4.3 07-12

Φ5.0 07-12

Φ3.4 08-18

扩孔钻Φ2.2/2.7

球钻Φ3.1

定位钻Φ2.0

先锋钻Φ2.0

侧向钻Φ2.0

环切刀Φ4.1

停止环8

（注：用钻余长1mm）

停止环10

Φ3.8 07-18

Φ4.3 07-18

操作简单不繁琐，
医生根据骨质情况，加、减极差备洞依然可以获得很好的初期稳定性。



骨下12mm

标准骨质
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7-18

病例展示

亲水表面种植体对于炎症的调节和骨质条件不良的临床情况，有较为有利的研究结果。其中，关
于不同种植体表面化学特性影响巨噬细胞释放抗炎细胞因子的体外研究表明，亲水表面种植体降
低了人类巨噬细胞促炎因子的表达。通过调整促炎因子的表达这种重要的生物机制来促进和改善
愈合。

亲水种植体即刻种植案例

吸烟患者
骨质疏松患者
糖尿病患者
缺钙患者
失眠患者
服用双膦酸药物
放化疗结束后的患者
代谢性疾病的患者

（早期骨结合 3-4 周）

（骨结合 5-6 周）
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L0

L0

L

H

α

H

α

CAA.00154 5.0×12mm

CAA.00155

CAA.00159

5.0×14mm

5.5×12mm
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数字化种植体替代体

窄径

窄径

标准径

标准径

窄径

标准径

穿龈高度2mm  角度17°

穿龈高度3mm  角度30°

穿龈高度3mm  角度17°

穿龈高度4mm  角度30°

穿龈高度2mm  角度17°

穿龈高度3mm  角度30°

穿龈高度3mm  角度17°

穿龈高度4mm  角度30°

穿龈高度1.5mm  

穿龈高度3.0mm  

穿龈高度4.5mm  

穿龈高度1.5mm  

穿龈高度3.0mm  

穿龈高度4.5mm  
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可切削基台柱

CAC.00011 10.0×20mm

CAC.00012 10.0×20mm

窄径

标准径



对本手册包含的内容，施罗得医疗科技有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；本公司工程技术人员将竭诚

为您服务。因产品不断创新，请以实物或说明书为准；如有变更，届时恕不另行通知。

产品热线：400-966-5888


